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Postal address
Postbus 173

3770 AD Barneveld (NL)

Visiting address
Grote Bosweg 1
3771 LJ Barneveld (NL)

Anvendelsesmuligheder
LA-stgttemure (agrarisk)

Fritstaende tilfajelse

Ikke asfalteret

600mm over hael
750mm over hzael
750mm over heel

400mm over heel
400mm over heel
500mm over heel
550mm over heel
600mm over heel
450mm over heel
600mm over hael

230mm til gverste heel
230mm til gverste heel

160mm til gverste heel
160mm til gverste heel
160mm til gverste heel
160mm til gverste heel
160mm til gverste heel
200mm over hzel
300mm over heel
300mm over heel

Asfalteret

160mm over heel
160mm over heel
160mm over heel

160mm til gverste hael -
160mm til gverste heel
160mm til gverste hael -
160mm til gverste heel
160mm til pverste hael
160mm til gverste hael
160mm til gverste heel

160mm til gverste haeli
160mm til gverste hael

Ikke pakraevet
Ikke pakraevet
Ikke pakraevet
Ikke pakraevet
Ikke pakraevet :
160mm til gverste heel °
160mm til gverste hael
160mm til gverste heel

Afwijkende toepassing/belastingen op aanvraag

Faerdiggerelse af jordvaeg

L L1 L2
3250mm 1500mm 1750m
3750mm 1500mm 2250mm
4250mm 1500mm 2750mm

3000mm
3000mm
3300mm
3700mm
4100mm
4500mm
5000mm

1500mm
1500mm
1500mm
1500mm
1500mm
1500mm
1500mm

1500mm
1500mm
1800mm
2200mm
2600mm
3000mm
3500mm

IR (ikke relevant)

Ikke pakraevet
Ikke pakraevet
Ikke pakraevet
Ikke pakreevet
Ikke pakraevet
Ikke pakraevet
Ikke pakraevet
Ikke pakraevet

H

1000mm
1250mm
1500mm

750mm

875mm

1000mm
1250mm
1500mm
1750mm
2000mm

+31 (0) 342 44 10 50
info@boschbeton.com
boschbeton.dk
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Max. silage height
panel height + 0.5m

This silage clamp

Store silage at 5 9
complies with:

max. 800kg per m*

Dry matter content

» BS 5502-22
Agricultural building and structures

» BRL 2812
Agricultural concrete products

» BSEN 13369
Precast concrete products

D: Fullgutklassen 1 u.
2a nach DIN 11622-2

De viste applikationer er baseret pa den hollandske standard og kan variere fra land til land. Det kan potentielt pavirke din gnskede Igsning.
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